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第1章 DATA VIEWER

1.1 概要

DATA VIEWER 是用于显示通过 SINE 等 K2 应用软件所保存的图表数据文件(*.vdf)的标准配置软件。

1) DATA VIEWER 可以显示的数据

① 应用软件可以显示的图表

② 应用软件可以显示的运行状态

③ 应用软件可以显示的试验定义
※1

④ 应用软件可以显示的历史记录
※2

2) DATA VIEWER 可以执行的功能

① 应用软件的图表操作可以执行的功能

② 打印功能

③ 通过报告生成器制作报表的功能

④ 不同文件的图表重叠功能

可执行的功能有限制。有关详情，请参照下一项。

⑤ 不同文件的 3D图显示功能

可执行的功能有限制。有关详情，请参照 4)项。

⑥ 通过快速报表功能制作的报表功能
※3

3) 不同文件的图表重叠功能的规格

① 支持的应用软件的数据文件

SINE、RANDOM、SHOCK、CAPTURE

② 支持的图表的种类

波形、SINE 的量级轨迹、PSD、传递率（但是单位应一致）

③ 可重叠的图表数

64 个

④ 不支持的功能

报告生成器
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4) 不同文件的 3D图显示功能的规格

① 支持的 3D 图显示类别

瀑布图、颜色图

② 支持的应用软件的数据文件

SINE(但是，不可进行 SPOT 试验)、RANDOM、SHOCK、CAPTURE

③ 支持的图表类别

响应、监测、监测失真系数(仅 SINE)、驱动(仅 SHOCK)、控制误差(仅 SHOCK)

（但是，单位应一致）

④ 支持的深度坐标数据类别

文件名、时刻
※4
、经过时间(仅 SINE、RANDOM)

※4
、扫描次数(仅 SINE)

※4
、

循环次数(仅 SHOCK)
※4

⑤ 可同时显示的图表数

255 个

⑥ 不支持的功能

报告生成器

※1 本数据仅对 Ver7.0.5.0 以后版本保存的数据有效。

※2 本数据仅对 Ver12.2.0.0 以后版本保存的数据有效。

※3运行状态的选择项目仅对 Ver12.2.0.0 以后版本保存的数据有效。

   （“所有的运行状态信息”对所有的版本的数据有效。）

※4 本数据类别仅对 Ver11.2.0.0 以后版本保存的数据有效。

1.2 必要环境

Microsoft Windows 10 Pro(64bit)，Windows 10 IoT Enterprise(64bit)， Windosw 7 

Professional SP1(32bit/64bit)
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第2章 软件的安装

2.1 DATA VIEWER 的安装

下面对 DATA VIEWER 的安装方法进行说明。

在进行安装作业时，请以有「Administrators」权限的用户登录 Windows。

＜操作步骤＞

＜Step 1＞

双击的「K2ViewerSetup.exe」。

如果显示用户账户控制画面，请按下「是」。

K2ViewerSetup.exe

另外，如果已经安装了 K2 的软件，则无法使用“K2ViewerSetup.exe”进行 DATA 

VIEWER 的安装。
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＜Step 2＞

显示安装的初始画面。请按下「Next」按钮。

＜Step 3＞

显示选择 DATA VIEWER 语言的画面。请选择语言，然后按下「Next」按钮。

②

①
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＜Step 4＞

安装目的地选择的画面。请按下「Next」按钮。

＜Step 5＞

显示安装开始画面。按下「Install」按钮。

开始安装 DATA VIEWER。
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DATA VIEWER 安装完成后，桌面上生成「DATA VIEWER」的快捷方式图标。

＜Step 6＞

显示安装完成画面。

请选择「Yes, I want to restart my computer now」，然后按下「Finish」按钮。

电脑重新启动。

安装完成后，显示安装完成画面。请按下「Finish」按钮。

至此 DATA VIEWER 的安装即完成。
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2.2 DATA VIEWER 的卸载

下面对 DATA VIEWER 的卸载方法进行说明。

请通过控制面板显示「卸载或更改程序」。

1) Windows7

＜操作步骤＞

＜Step 1＞

选择「开始菜单」→「控制面板」。

＜Step 2＞

显示「控制面板」。

控制面板的显示方式为「大图标」或者「小图标」的情况下，请按下「程序和功能」。

控制面板的显示方式为「类别」的情况下，请按下「卸载程序」。

①

②
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＜Step 3＞

显示「卸载或更改程序」。

选择「卸载或更改程序」画面的「K2 Viewer」，然后按下「卸载」。

①

②
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＜Step 4＞

显示卸载确认画面。请按下「是」。

卸载开始。

＜Step 5＞

卸载完成后，显示卸载完成画面。请按下「Finish」按钮。

至此 DATA VIEWER 的卸载即完成。
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2) Windows10

＜操作步骤＞

＜Step 1＞

右单击「开始菜单」。

选择「控制面板」。

＜Step 2＞

显示「控制面板」。

控制面板的显示方式为「大图标」或者「小图标」的情况下，请按下「程序和功能」。

②

①
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控制面板的显示方式为「类别」的情况下，请按下「卸载程序」。

＜Step 3＞

显示「卸载或更改程序」。

选择「卸载或更改程序」画面的「K2 Viewer」，然后按下「卸载」。

K2Viewer IMV CORPORATION

①

②
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＜Step 4＞

显示卸载确认画面。请按下「是」。

卸载开始。

＜Step 5＞

卸载完成后，显示卸载完成画面。请按下「Finish」按钮。

至此 DATA VIEWER 的卸载即完成。
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2.3 DATA VIEWER 的更新

要更新 DATA VIEWER 时，请先卸载已安装的 DATA VIEWER，然后安装新版本的 DATA VIEWER。

关于 DATA VIEWER 卸载的操作方法，请参照「2.2 DATA VIEWER 的卸载」。

关于 DATA VIEWER 安装的操作方法，请参照「2.1 DATA VIEWER 的安装」。
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第3章 操作方法

3.1 概要

  DATA VIEWER 启动后，采用键盘和鼠标进行操作。启动本应用软件后，象下图一样的窗口就会打开。

菜单中经常使用的指令的图标表示在在工具栏里。点击一下图标，其对应的指令将被实行或者对话框就

会被打开。

图工具栏

托盘工具栏

文件工具栏 操作工具栏
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本应用软件的全部的菜单名都表示在在菜单栏里。每点击一个菜单名、能使用的指令的一览将被表示出

来。

在 DATA VIEWER 中，可以将图表、记述等的表示领域（托盘 pallet）自由移动，并且还可拷贝。

托盘

菜单栏 托盘
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3.2 基本操作

3.2.1 图标的说明

3.2.1.1 工具栏

经常使用的指令，在菜单栏下部的工具栏内都用图标表示。点击图标，其对应的指令就会马上执

行，或其对应的对话框将会被打开。

打开新的图表数据文件。新建图表窗口。

显示新重叠图表。新建图表窗口。

执行打印。

执行打印预览。

通过 Mictosoft Word 生成报表。（报告生成器）

显示新 3D 图。新添加图表窗口。

通过 Web 浏览器或者 Microsoft Word 快速生成报表。（快速报表功能）

在选择的图表窗口页面中追加图表。

在选择的图表窗口页面中追加运行状态。

在选择的图表窗口中追加页面。
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3.2.1.2 图表工具栏

图表显示的上部以图标显示在图表操作中所使用的指令。点击图标，则立即执行相应的指令，或者

打开指令所对应的对话框。

在选择的图表窗口页面中追加试验定义。

在选择的图表窗口页面中追加历史记录。

向左移动图表的显示范围。

向右移动图表的显示范围。

向上移动图表的显示范围。

向下移动图表的显示范围。

变更拖放操作的图表缩放处理方式。

（仅水平方向缩放、仅垂直方向缩放、双方向缩放）

进行标尺的变更。（参照“3.3.4 比例变更”）

将标尺返回初始状态。

显示光标。（参照“3.3.5 光标表示”）

进行图表的变更。（参照“3.3.6 图表变更”）

将图表变换为 CSV 数据。（参照“3.5.1 向 CSV 文件的转换”）

将图表输出到 Excel。（参照“3.5.2 利用 Excel 的图表表示”）

显示峰值标记。（参照“3.3.7峰值标记”）

显示凡例。
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3.2.1.3 托盘工具栏

图表显示的下部以图标显示在托盘操作中所使用的指令。点击图标，则立即执行对应的指令。

垂直分割显示托盘。（参照“3.2.4.1托盘的移动”）

将多个显示的托盘反时针替换位置。

（参照“3.2.4.1 托盘的移动”）

将多个显示的托盘顺时针替换位置。

（参照“3.2.4.1 托盘的移动”）

删除托盘。

水平分割显示托盘。（参照“3.2.4.1托盘的移动”）
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3.2.2 打开文件

在此将说明利用 DATA VIEWER 来进行文件管理对话框。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的“文件”并点击“打开”，或者点击工具栏的“打开”图标。

＜Step2＞

选择对象图表数据文件。

①

②

可以选择对话框下部的文件一览表的表示形式。

可选择文件的种类，将文件表示出
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＜Step3＞

显示各应用软件对应的图表选择对话框。

选择想要显示的图表。

另外，属于支持 3D 图的图表类别时，可以选择「瀑布图」以及「颜色图」。有关详情，请参照「3.3.1.1

选择 3D 图表以及颜色图」。

＜Step4＞

新建图表窗口，显示选择的图表。

图表的操作方法与应用软件的操作方法相同。

①
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3.2.3 页追加机能

在 DATA VEREWER 里，可以用表计算软件中常见的做法来追加图表和记录的领域。

选择菜单栏的“窗口”，点击“添加页”，或者点击工具栏的“添加页”的图标，则将显示如下图

所示的对话框。

被追加的
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＜另外＞页名的变更

右击页键，选择「名字变更」，可根据需要变更名字。

「名字变更」窗口如下所示。

②

①
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3.2.4 托盘的操作

3.2.4.1 托盘的移动

托盘的移动，可用画面下部的托盘操作按钮简单地进行操作。

  

3.2.5 操作设定

＜传输率表示单位＞

选择传输率图表的振幅値的表示单位。

本指定只限于计算传输率的两个数据的单位相同的传输率图表才有效。

计算传输率的两个数据的单位不同的传输率图表的情况下，振幅値的表示单位常常成为「单位／单

位」。
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3.3 图的操作

以下说明有关表示图的选择和变更图的比例等图的操作项目。

3.3.1 表示图的选择

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的「窗口」，点击「图」。

＜Step2＞
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选择图表类别和其他必要项目，按「确定」按钮。

③① ②
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＜Step3＞

在现在表示中的页里，图被追加表示出来。
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3.3.1.1 选择 3D图表以及颜色图

瀑布图(进深固定的 3D 图表) 以及颜色图对应的图表种类如下所示。

SINE： 监测、传递率[监测]、监测失真系数

RANDOM： PSD[监测]、传递率[监测]、正弦波数据[监测]

SHOCK： 监测、传递率[监测]

CAPTURE： 采集波形、采集波形分析 PSD、传递率[监测]

DATA VIEWER： 上述应用的各图表类别

这里举例对 SINE 监测图的显示方法进行说明。



3- 15

＜操作步骤＞

＜Step1＞

选择菜单栏的“窗口”，点击“图表”，或者点击工具栏的“图表”的图标。

＜Step2＞

请通过「显示类别」选择「瀑布」，然后按下「OK」按钮。

(仅在 DATA VIEWER 的情况下，可在这里选择「颜色图」)

＜Step3＞

对当前显示中的页面，添加显示图表。

①

②
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3.3.2 重叠图表的显示

＜操作次序＞

＜Step1＞

按下「重叠图表」按钮。

＜Step2＞

显示重叠图表的选择对话框。

在目录上显示上次通过 DATA VIEWER 打开的文件夹中所有的图表数据文件。

选择想要重叠的图表数据文件，并且选择图表类型，然后按下添加按钮。

③

①

②
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＜Step3＞

显示各图表类型对应的图表选择对话框。

选择显示条件。

＜Step4＞

选择的图表被设定为重叠对象。

可重叠的图表必须是相同的图表类型、物理量。

该复选框被选中的时候，设定为重叠对象

显示重叠对象的图表数据文件 显示重叠对象的图表
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＜Step5＞

重叠对象的数据的设定完成后，按下确定按钮。

＜Step6＞

新建图表窗口，重叠显示所选择的图表。

图表的操作方法与应用软件的操作方法相同。
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＜显示图表的更改方法＞

按下修改图形按钮。

显示重叠图表的选择对话框。对想要显示的图表进行追加、删除。

补充）

①不选中图表时，从重叠图表的对象排除。

②选择图表并按下删除按钮后，从重叠对象图表的显示区删除，并且从重叠图表的对象中排除。

③想要显示不同显示类型的图表时，将已设置的图表全部删除，然后追加想要显示的图表。

不选中时排除在重叠对象之外

重叠对象图表的显示区域

从重叠对象图表的显示区域删除，从重叠图表的对象中排除
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3.3.3 3D 图的显示

＜操作步骤＞

＜Step1＞

请按下「3D 图」按钮。

＜Step2＞

将显示 3D 图数据选择窗口，请按下添加按钮。
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＜Step3＞

请选择对象数据文件。

(可以一次选择多个文件)

①

②
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＜Step4＞

所选择的数据文件将被设置为重叠对象。

请选择应用类别、显示类别、数据类别以及深度坐标数据类别。

另外，如果数据类别为「监测」，请选择监测通道。

此外，如果选择了与所选择的应用类别不同的数据文件，则变为灰色显示。

① ②③ ④ ⑤

勾选后成为显示对象。

显示对象图表数据文件。

⑥

与应用类别不同的数据文件变为灰色显示。
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＜Step5＞

添加图表窗口，显示所选择的图表。

・瀑布图的显示例

・颜色图的显示例
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＜显示图表的变更方法＞

请按下图表变更按钮。

将显示 3D 图数据选择窗口。可以添加或删除想要显示的图表。

取消勾选后，从 3D 图对象中排除。

3D 图显示对象区域

从 3D 图显示对象区域删除，从 3D 图对象中排除。
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补充）

①取消图表的勾选后，将从 3D图对象中排除。

②选择图表并按下删除按钮后，将从 3D 图显示对象区域中删除，并且从 3D 图对象中排除。

3.3.4 比例变更

针对现在表示中的图，可以变更横轴和纵轴的比例。

＜操作次序＞

＜Step1＞

点击下图上方的图标「比例变更」。
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＜Step2＞

变更现在表示的图的横轴范围，按「确定」按钮。

① ②
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3.3.4.1 3D 图的比例变更

在 3D 图中可以进行深度坐标的比例变更。

设置项目如下所示。

显示开始编号： 设置显示数据的开始编号。

显示结束编号： 设置显示数据的结束编号。

隐藏线显示： 显示隐藏在后面的线(隐藏线)。

反方向显示： 编号大的数据在前面显示。

横坐标比例： 设置横坐标相对于图表显示区的比例。

纵坐标比例： 设置纵坐标相对于图表显示区的比例。

设置显示数据的范围。
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3.3.5 光标表示

对于指定了的图，可以表示线条（hairline）光标。

＜操作次序＞

＜Step1＞

在想进行光标表示的图上右单击一下，或者按下「光标表示」的图标。

＜Step2＞

在表示出的图光标的对话框内操作，使光标移动。

用鼠标不管动哪边，光标都会移动。
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3.3.5.1 双光标表示

＜操作次序＞

＜Step1＞

在图形光标对话框选择双光标。

光标 2为有效。

＜Step2＞

选择光标 2，进行光标操作。

选择光标 1后，可进行光标 1的光标操作。

光标 1和光标 2的差显示在图形光标对话框。
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3.3.5.2 搜索峰值

＜操作次序＞

＜Step1＞

按下图表光标对话框右下方的［▼］按钮。

＜Step2＞

显示搜索峰值的设定画面。

操作以下的按钮搜索峰值，并移动光标。

［<<］ ：向横坐标的负方向搜索峰值。

［>>］ ：向横坐标的正方向搜索峰值。

［Min］ ：搜索最小值。

［Max］ ：搜索最大值。

［条件］ ：设定判断峰值的条件。

・搜索的范围在所显示的图形的比例内。

・所搜索的峰值可从「极大值／极小值／双方」中选择。

・点击列表中所显示的数据可选择搜索对象的数据。
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3.3.5.3 光标值的注册

＜操作次序＞

＜Step1＞

在搜索峰值的设定画面上按下「保存」按钮。

＜Step2＞

按下「保存」按钮时的光标值被保存。

按下「CSV 输出」按钮后，可将列表中所显示的光标值保存到 CSV 文件。
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3.3.5.4 3D 图的光标显示

操作步骤与通常的图表相同，但必须选择深度数据。
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3.3.6 图表变更

可以变更现在表示中的图表。

＜操作步骤＞

＜Step1＞

按下「图表变更」的图标。

＜Step2＞

选择想表示的图表类别和其他必要的项目，按下「OK」按钮。

③① ②
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3.3.7 峰值标记

可以在当前显示的图形数据的峰值和谷值显示标记。

＜操作次序＞

＜Step1＞

按下「峰值标记显示」的图标。

峰值采用圆圈、谷值采用方框，从上往下进行标记。

另外，在凡例窗口中将显示该值。

关于峰值搜索条件、最大标记个数、Q值的显示/隐藏切换，请参照 3.3.8 图形设定。
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3.3.8 图颜色的设定

可根据需要自由地对图形显示相关设定进行变更。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的「选择」，点击「图颜色设定」。

3.3.8.1 图形显示颜色的变更

请通过「图形显示颜色」标签选择想要变更的项目，变更线种、标记、颜色的设定。

注) 图颜色的设定，只能变更微机画面上的图表示，「图印刷」的设定也变更。如果想变更图印

刷的设定，请参照 3.4 节 向打印机输出的「印刷颜色设定」。

①

②
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3.3.8.2 辅助信息的变更

请通过「辅助显示信息」标签来变更「试验开始/结束时刻」的显示/隐藏、峰值标记的设定。

所需的变更完成后，请按下「OK」按钮。

3.3.8.2.1 试验开始/结束时刻

设定在凡例窗口中显示/隐藏的试验开始/结束时刻。

试验执行中在试验开始时显示试验开始时刻，结束时显示试验结束时刻。

本设定有效的应用软件如下所示。

SINE, RANDOM, SHOCK, RESONANCE DWELL, Multi-SWEEP SINE

BMAC, Multi-RANDOM, Multi-SINE, BMAC with Torsion

注）这里所显示的时刻和执行状态、履历的时刻可能存在若干误差。

设定在凡例窗口中显示/隐藏的试验开始/

结束时刻。

设定峰值标记。
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3.3.8.2.2 峰值标记

进行峰值标记相关的各项设定。

＜峰值搜索的阈值＞

设定判断峰值/谷值的阈值。

＜显示类型＞

从「极大值／极小值／二者」之中选择标记的类型。

＜最大显示个数＞

设定最大标记数。(1～10)

但是，如果搜索的峰值、谷值少于设定个数，则仅标记搜索数。

＜在比例范围内检索＞

设定是在当前所显示的比例范围内搜索峰值、谷值，还是在全部数据中搜索。

＜显示 Q值＞

设定是否在凡例窗口的峰值上一并显示 Q值。

注）本功能仅在传递率图形中有效。

另外，Q值按照以下公式计算。

-3dB

f1 f0 f2 频率 [Hz]
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3.4 对打印机输出

3.4.1 印刷

在 DATA VIEWER 中，印刷测试定义，图表，记录等时候，主要是在菜单栏的「文件」中选择「打

印」，现在有效的页就会被打印。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的“文件”，点击“打印”，或者点击工具栏的“打印”图标。

①

②
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＜Step2＞

请进行打印机的选择和设置、印刷区域的空白、页眉、页脚的设置，然后按下「OK」按钮。

页眉、页脚将被打印在除空白区之外的内侧。如果页眉、页脚中显示的文字数过多，无法显示全部内容，

请增大高度。另外，当印刷对象为多个图表时，如果在“图表单位印刷”前打勾，则每页印刷 1个图表。

所印刷的图表的图表比例与显示图表相同。
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3.4.2 打印机的设定

除了打印机的设定以外，也可以进行空白等的设定。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的「文件」，点击「设定打印机」。

＜Step2＞

请进行打印机的选择和设置、打印纸大小和方向的选择，然后按下「OK」按钮。

①

②
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3.4.3 页面设置

可以进行打印空白的设置等。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的「文件」，点击「页面设置」。

＜Step2＞

设定印刷领域的空白，页眉·页脚，按「确定」的按钮。页眉、页脚将被打印在除空白区之外的内侧。如

果页眉、页脚中显示的文字数过多，无法显示全部内容，请增大高度。另外，当印刷对象为多个图表时，

如果在“图表单位印刷”前打勾，则每页印刷 1个图表。所印刷的图表的图表比例与显示图表相同。

①

②
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3.4.4 印刷颜色设定

能设定图印刷时的线种，颜色，记号。

＜操作次序＞

＜Step1＞

选择菜单栏的「选择」，点击「图颜色设定」。

＜Step2＞

在「图形显示颜色」标签的选择输出目标中选择「打印机」。在输出处选择栏，选择「打印机」。

①

②
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＜Step3＞

指定颜色，形式等，按「确定」按钮。

注）打印机类别的设定不正确的话，会出现打印不正确的情况。
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3.5 文件的转换

3.5.1 向 CSV 文件的转换

将 K2 文件格式的数据文件变换成 CSV 格式。

＜操作次序＞

＜Step1＞

表示出想转换成 CSV 格式文件的图，按「数据保存」按钮。

＜Step2＞

输入 CSV 文件名后，按「保存」按钮。
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当 SINE 的目标·响应数据（附带公差）发生变换时

         第 1列         第 2列        第 3列         

第 1行

第 2行

·斜体是固定文字。

·数据名中所显示的图表的数据名将被代入。

·在单位栏里，被表示的图表的单位将被代入。

·第 1列栏里，频率数据将被代入。

·第 2列以后，各个数据被代入。

频率[Hz] 应答[单位]、 目标[单位], 中断 上限[单位], ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

   :    :    :    :    ：

***.***、 ***.***、 ***.***、 ***.**、 ……
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当 RANDOM 的频谱数据发生变换时

第 1列          第 2列         第 3列         

第 1行   

第 2行

·斜体是固定文字。

·数据名中所显示的图表的数据名将被代入。

·在单位栏里，被表示的图表的单位将被代入。

·第 1列是，频率数据。

·第 2列以后是，频谱数据

当 SHOCK 的波形数据发生变换时

第 1列           第 2列         第 3列         

第 1行   

第 2行

·斜体是固定文字。

·数据名中所显示的图表的数据名将被代入。

·在单位栏里，被表示的图表的单位将被代入。

·第 1列是，时间数据。

·第 2列以后是，波形的数据。

频率[Hz], 数据名 1[单位]， 数据名 2[单位]， 数据名 3[单位]， ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

   ：    ：    ：    ：    ：

***.***、 ***.***、 ***.***、 ***.**、 ……

时间[单位], 数据名 1[单位]， 数据名 2[单位]， 数据名 3[单位]， ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

***.***、 ***.***、 ***.**、 ***.**、 ……

   ：    ：    ：    ：    ：

***.***、 ***.***、 ***.***、 ***.**、 ……
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3.5.2 利用 Excel 的图表表示

将 K2文件格式的数据文件转换为 Excel 文件格式，在 Excel 上进行图表的表示。

另外，使用本功能时需要 Microsoft® Excel。

备注）本功能支持 Microsoft® Excel 2007 和 Microsoft® Excel 2010 和 Microsoft® Excel 2013。

＜操作步骤＞

＜Step1＞

表示想要转换为 Excel 文件格式在 Excel 上进行图表表示的图表时，按下「用 Excel 表示图表」按

钮。

Excel 被起动，图表被表示在 Excel 中。
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3.6 IT 机能

3.6.1 报表制作（自动制作测试成绩报表机能）

报表制作是指，测试结束后自动制作测试成绩报表的机能。

以往在制作测试报表的时候，图表的添加和测试情报的计入等都需要花费相当大的劳力，但如果

使用报表制作的话，这样的负担就会剧减，使工作更能高效率的进行。

在 DATA VIEWER 中，可以将定义内容和测试结果以及图表等的情报可以和 Microsoft® Word 的书

签连接起来使用。若将这些书签记述在Microsoft® Word 的模板文件上的话，书签上被指定的数

值、文字和图表将自动地被粘贴上去。

把经常使用的测试成绩报表的形式（雏形）作为 Microsoft® Word 的模板文件保存起来的话，任

何人只要点击一下都会简单的做成相同形式的测试成绩报表。

因为利用 Microsoft® Word，所以自己可以根据目的，制作自己所需的测试成绩报表。

再者，利用本机能时，必须具备有 Microsoft® Word 软件。

注）本机能支持 Microsoft® Word 2007 和 Microsoft® Word 2010 和 Microsoft® Word 2013。

＜操作次序（报表制作的设定）＞

＜Step1＞

选择菜单栏中的「选项」，单击「设定报表生成器」。

①

②
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＜Step2＞

Ａ：变更 Microsoft® Word 的模板文件，或新将书签和输出项目对应起来的时候，按「建立对应关

系」按钮。

→ 请继续进行＜Step3＞。

Ｂ：将注册过的书签和输出项目进行对应的情况下，请选择注册名。

→请继续进行＜Step7＞。

Ａ

Ｂ
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＜Step3＞

按「选择」按钮，选择使用 Microsoft® Word 的模板文件（①）。

（使用模板文件时，有必要预先作成以备今后使用。）

若选择模板文件的情况下，在「书签和输出项目的对应」的表中，在模板上设定的书签的一览被表

示出来。

其次是，将书签和输出项目进行对应的工作。

从表中选择设定对象的书签名（②），从一览中选择与其对应的输出项目（③），按「变更」按钮

（④）。

还有，设定可能的输出项目，将因 SINE,RANDOM 等的应用软件的不同而不同。

再者，输出项目的「图」，是指制作文件时被表示的图。

①

②

④
③

选择模板文件后，设定在模板上的书签一览被表示出

来。
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＜Step4＞

若有必要的话，请进行应用软件共通输出項目的设定。

Ａ：在变更应用软件共通输出项目的设定时，按「共通输出项目的设定」按钮。

→请继续进行 ＜Step5＞。

Ｂ：在使用已注册过的「共通输出项目的设定」时，请选择注册名。

→请继续进行＜Step6＞。

ＡＢ
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＜Step5＞

在应用软件共通输出项目中要指定情报是指，「书签和输出项目的对应」中被表示的输出项目中的

测试定义或测试结果以外的东西。

在这里注册过的内容，被贴在对应的书签上。

在必要的输出项目中，进而指定文字行列或数值（①）。

在注册设定过的「共通输出项目的设定」时，指定「共通項目组合名」的注册名（②），并请按

「注册名变更」按钮（③）。

以上注册作业完了后，在＜Step4＞（或者是＜Step7＞），可用「根据注册名选择」来设定应用软

件共通输出项目。

必要的设定完了后，按「确定」按钮（④）。

①

③

④②
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＜Step6＞

在注册设定过的「书签和输出项目的对应」时，指定「对应情报的注册设定」的注册名，按「注册

名变更」按钮。

注册完设定的话，在＜Step2＞的时候，可用「根据注册名选择」来进行书签和输出项目的对应作

业。

必要的设定完了后，请按「确定」按钮（④）。

③① ②



3- 54

＜Step7＞

若有必要的话，请进行应用软件共通输出项目的设定。

Ａ：变更应用软件共通输出项目的设定时，按「设定」按钮。

→请继续进行＜Step8＞。

Ｂ：使用注册完了的「共通输出项目的设定」时，请选择注册名。

→请继续进行＜Step9＞。

Ａ

Ｂ



3- 55

＜Step8＞

在应用软件共通输出项目中指定情报，是指「书签和输出项目的对应」中被表示的输出项目中的测

试定义或测试结果以外的东西。

在这里注册过的内容，被贴在对应的书签上。

在必要的输出项目中，进而指定文字行列或数值（①）。

在注册设定过的「共通输出项目的设定」时，指定「共通項目组合名」的注册名（②），并按「注

册名变更」按钮（③）。

以上注册作业完了后，在＜Step4＞（或者是＜Step7＞）的时候，可用「根据注册名选择」来设定

应用软件共通输出项目的设定。

必要的设定完了后，按「确定」按钮（④）。

①

③

④②
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＜Step9＞

必要的设定完了后，按「确定」按钮。
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＜操作順序（报表的制作）＞

在测试结束的状态下，按「报表的制作」按钮。

按「报表的制作」按钮后，按照报表制作的设定，WORD文件的报表就自动地制作出来。

输出项目的「图」，是在你按「报表的制作」按钮时画面上表示的图表。

下一页，是利用报表制作做成的测试成绩报表的例子。
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3.6.2 快速报表功能

快速报表功能与报表生成器一样，是一种在测试结束后能够将其结果输出到 Web 浏览器或者

Microsoft® Word 中的功能。与报表生成器相比，本功能的特点是设定简单，不需要 Microsoft®

Word。但是，本功能无法进行细微的位置调整，因此请根据用途区分使用。

另外，本功能中将输出目标设为 Microsoft® Word 时，其支持版本与报表生成器同样。

＜操作步骤（输出项目的选择）＞

＜Step1＞

在测试结束状态下从菜单栏中选择“文件”，然后单击“快速报表制作”。

①

②
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＜Step2＞

将打开对话框用于选择输出到快速报表中的项目。

该对话框是 SINE 的对话框。根据应用程序的不同，选择项目稍有不同。

请单击输出按钮。

想要追加 Logo 时，请输入或者选择图像文件的路径。

图表的图像格式可以选择 PNG(Raster 格式)和 EMF(vector 格式)。

EMF 格式即使将图像放大也不会变模糊，但是无法在 Internet 

Explorer 以外的浏览器上显示。

退出时保存所选择的状态。
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＜Step3＞

快速报表将显示在所选择的显示软件上。

＜操作步骤（通过按钮操作来快速制作报表）＞

在测试结束状态下按下“快速”按钮。

按下“快速”按钮后，快速报表功能将显示在显示软件上。输出的项目为通过菜单栏的“快速报表

制作”制作快速报表的最终设定。
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